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137 887

147 787

147 779

980 179

143 587

988 058

141 440

Z250I

Z270I

163 189

141 416

98988000 117179

141 416 988 055888

162 917162 2 

Camille Bauer
 Software a příslušenství

Programovací a pomocné kabely

slouží k propojení s příslušným programovacím softwarem za účelem programování převodníků na 

počítači

Výhody pro zákazníky

• Programování lze provádět s připojením pomocného napájení k převodníku nebo bez něj

• Programování převodníků ve standardním a Ex provedení

Č. výrobku Popis VK616

V611

V608

V624

V606

VC603

V604

V644

TV809

(stand.)

TV809 

(Ex)

A200R

 137 887 Programovací kabel 

PK610 (Ex)
• •

 147 787 Programovací kabel 

PRKAB 600 (Ex)
• •

 147 779 Programovací kabel 

PRKAB 560 (stand.)
•

 980 179 Prodlužovací kabel 

SUB D 9pól. male/female
•

 141 440 Pomocný kabel •

 141 416 Pomocný kabel •

 988 058 Pomocný kabel •

 143 587 Pomocný kabel • •

 

USB 2500 / USB 2700

Převodník z USB na RS232-TT (konfigurační box)

Převodník z USB na RS485

pro regulátory R2500 a R2700. Pro použití konfiguračních nástrojů CompactConfig potřebujete 

adaptér IR Z250i pro R2500 a adaptér Z270i pro R2700.

Č. výrobku Popis

Z250i  Adaptér IR/USB pro R2500 

Z270i  Adaptér IR/USB pro R2700 

USB na RS232, galvanicky odděleno.

Č. výrobku Popis

162 917 Převodník USB/RS232-TTL Config Box (konfigurační box)

USB na RS485, galvanicky odděleno, pro SINEAX V604s, VR660 a APLUS

Č. výrobku Popis

163 189 Převodník USB/RS485
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 GMCtherm

Camille Bauer
Software a přísluš enství

Snímače teploty

ve standardním provedení i v provedení dle specifikace zákazníka a s procesními přípojkami pro 

všechna odvětví

Odporové teploměry

• Hlavicové snímače

• Kabelové snímače

• Plášťové snímače

• Prostorové snímače

Termočlánky

• Hlavicové snímače

• Kabelové snímače

• Vysokoteplotní termočlánky

• Plášťové termočlánky

• Termočlánky pro skleněnou lázeň

Přesné snímače

• Pt10, Pt25, Pt100

• Systémy měření teploty s miniaturním fixním bodem

Komponenty a příslušenství

• Dosedací příruba

• Otočné díly

• Šroubovací hrdla

• Šroubení

• Připojovací hlavice

• Patice

Přesné informace na vyžádání
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 EURAX BT901

Camille Bauer
 Software a příslušenství

Montážní skříně 19” 

pro zásuvné karty v evropském formátu

Výhody pro zákazníky

• Lze objednat v provedení Ex a ve standardním provedení

• Standardní a Ex přístroje lze kombinovat v jedné montážní skříni

• Připojení pájením, ovíjenými spoji nebo šroubovými svorkami

• Plně nebo částečné osazení dle specifikace zákazníka

Technické údaje

Napájecí napětí::  24 – 60 V AC/DC nebo 85 – 230 V AC/DC
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Zobrazovací jednotky

Camille Bauer
Výrobky pro  silnoproudou měřicí techniku

Převodníky

Kvalita sítě

Energetický management

Multifunkční zobrazovací jednotky se používají k hlídání spotřeby energie v rozvodnách. Mohou 

nahradit množství analogových přístrojů, mají integrované počitadlo energie a částečně funkce pro 

analýzu sítě. Lze je připojit přes I/O nebo sběrnici (Modbus, Profibus, Ethernet, LON) k SPS nebo 

nadřízenému systému. Forma sítě a připojovací hodnoty lze snadno nastavit pomocí tlačítek nebo 

softwaru pro PC. Některá provedení umožňují zákaznickou parametrizaci zobrazovaných dat, např. 

potlačení zobrazení, přednostní zobrazení nebo střídavé zobrazování s intervalovým řízením.  

Parametry multifunkčních převodníků jsou plně programovatelné. Měří libovolné veličiny elektrické 

sítě. Použití (forma sítě) a chování analogových a digitálních výstupů lze nastavit bez hardwarových 

variant pomocí softwaru pro PC. Obdobně je podporováno načítání měřených hodnot přes 

programovací nebo sběrnicové rozhraní (Modbus, Profibus, Ethernet nebo LON) za provozu. 

Programovatelné převodníky jsou v porovnání se zobrazovacími jednotkami odolnější vůči poruchám 

a jsou navrženy pro dynamické chování vstupních signálů.

 

Jednofunkční převodníky jsou přístroje analogové konstrukce. Při výrobě jsou přizpůsobeny přesně 

pro požadovanou měřicí úlohu. Stejnosměrný signál úměrný měřené hodnotě je možné použít pro 

vizualizaci analogovou zobrazovací jednotkou nebo pro další zpracování v SPS. K dispozici jsou 

převodníky pro všechny základní veličiny v elektrické síti.

Kvalita energie v elektrické síti je určována připojenými spotřebiči. Jejich často nelineární odběr 

proudu negativně ovlivňuje kvalitu sítě. To může mít záporný vliv na provoz citlivých spotřebičů (např. 

počítačů). Kvalita síťového napětí, kterou musí poskytovat dodavatel energie, je proto stanovena 

mezinárodními normami. Ale také odběratelé energie a výrobci přístrojů musejí omezit zpětné 

působení na síť. Ke kontrole dodržení hodnot stanovených normou jsou k dispozici přístroje pro 

dočasné, mobilní použití a pro pevné zabudování do hlídané části zařízení. 

Evidence, vyhodnocování a optimalizace spotřeby energie a její vyúčtování podle nákladových 

středisek je jedním z centrálních úkolů každého podniku. Aby bylo možné plnit tento úkol na každém 

stupni, nabízíme různé skupiny výrobků:

– Elektroměr (cejchovatelný)

– Sumarizační stanice: pro centrální snímání stavů elektroměrů pomocí impulzních vstupů nebo 

pomocí sběrnice LON.

– Optimalizátor špičkového příkonu: pro eliminaci odběrových špiček se zjišťuje aktuální potřeba 

energie a přímým řízením spotřebičů se optimalizuje.

– Systém řízení energie (ECS): řešení pro sběr dat o spotřebě energie v průmyslovém prostředí. 

Tento systém dodává data pro zúčtování podle nákladových středisek a podklady pro optimalizaci 

spotřeby a zatížení.
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Camille Bauer
Snímače  úhlu natočení

Snímač úhlu natočení

Snímač naklonění

Převodníky úhlu natočení společnosti Camille Bauer AG jsou přesné měřicí přístroje, které slouží ke 

snímání úhlových poloh a natočení pro zpracování a přípravu měřených hodnot ve formě elektrických 

výstupních signálů pro následující zařízení. Zachycují bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádějí 

ji na vnucený stejnosměrný proud odpovídající měřené hodnotě. Vždy dle použití lze volit mezi 

snímačem úhlu natočení pro robustní aplikace, pro vestavbu nebo nástavbu.

Díky robustnímu provedení jsou snímače úhlu natočení vhodné zvláště pro použití ve ztížených pod-

mínkách. Produkty se používají v mnoha oblastech, především v těžkém strojírenství, v průmyslových 

zařízeních, při výstavbě elektráren, v lodních a pobřežních zařízeních, v autojeřábech a velkotonážních 

přepravních vozidlech a bagrovacích a vrtacích zařízeních .

Díky kompaktnímu provedení se snímače úhlu natočení hodí zvláště pro vestavbu nebo montáž 

do nebo na zařízení. Produkty se používají v mnoha oblastech, např. v železniční technice, 

v průmyslových zařízeních, při výstavbě lodí, elektráren, sledování polohy klapek.

Výhody pro zákazníky

• Jednoduchá technika připojení pomocí 2, 3 nebo 4 vodičů nebo zásuvky M12

• Po zapnutí je ihned k dispozici absolutní poloha

• Jsou bezdotykové, díky čemuž nepodléhají opotřebení a nevyžadují údržbu

• Odolné proti rázům a vibracím

• Provedení s možností a bez možnosti programování

• Analogové nebo digitální rozhraní 4…20 mA, SSI nebo CANopen

• Ochrana proti výbuchu bezpečnost“ EEx ia IIC T6

Snímače naklonění společnosti Camille Bauer AG transformují úměrně k úhlu sklon na stejnosměrný 

signál. Výstupní signál je k dispozici buď jako analogový ve formě změny proudu, popř. digitální 

s rozhraním Bus CANopen nebo SSI.

Snímače naklonění představují mimořádně robustní, plně hermeticky uzavřené měřicí systémy, které 

bezdotykově (bez průchozí hřídele) snímají úhlovou polohu přes permanentní magnet umístěný na 

systému kyvadla.

Veličiny úhlu naklonění základny, jako např. u mobilních jeřábů, velkých přepravníků, bagrovacích 

a vrtných zařízení, lodí a pobřežních zařízení, představují důležitá data měření v zabezpečovacích a 

kontrolních systémech těchto strojních zařízení. Tyto úhly se měří například kvůli nivelizaci daného 

zařízení.

Pro zjišťování polohového úhlu výložníku jeřábu, příčného náklonu vozidla, polohy pracovní plošiny, 

jezové klapky a podobných zařízení lze použít rovněž snímače sklonu řady KINAX N702.

Výhody pro zákazníky

• Jednoduchá technika připojení konektorem M12

• Po zapnutí je ihned k dispozici absolutní poloha

• Provedení s možností a bez možnosti programování

• Analogové nebo digitální rozhraní 4…20 mA, SSI nebo CANopen
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Index

Camille Bauer
Rejstřik

Numericky

355Confi g   60, 66

355Remote   60, 66

adi PDPI SOFT   61

B

Bezpečnost   4

C

CoDeSys   61

CompactConfi g   58, 66

CompactRemote   58, 66

D

DCM 817   25

E

EURAX B811   36

EURAX V604   48

EURAX VC603   49

G

Galvanické oddělení   4

GMCTherm   68

H

Hlásiče mezních hodnot   36, 49, 50

Hlavicové převodníky 18, 19

I

IR/USB Adapter Z250I / Z270I   67

Izolací zesilovač   30-35, 47

K

Kapesní konfi gurátor CB   29

Konfi gurační software   64

Konfi gurační software správce CB   65

L

LINAX 4000   56

LINAX A303   53

LINAX A305   53

LINAX A310   53

LINAX A320   53

LINAX A325   55

LINAX A330   55

M

Multifunkční převodník 48-50

Napájecí zdroje   28, 30-33

Nástroje pro regulátory   66

O

Obrazovkové zapisovačů   52-55

Ochrana proti výbuchu 6, 7

Odpojovače napájení   23

Odpojovače stejnosrného signálu   24, 25

P

Pasivní převodníky signálu   18-25

PC Worx   61

Přehled - Aktivní převodníky signálu 14

Přehled - Multifunkčních převodníky signálu 15

Přehled - Obrazovkové zapisovačů 52

Přehled - Pasivní převodníky signálu   13

Přehled - Regulátory a regulační systémy 57

Převodník z USB na RS232-TT   67

Převodník z USB na RS232-TT   67

Převodníky teploty   20-22, 28-29, 46, 48-50

Příslušenství 67-69

POINTAX 6000   56

Pomocné kabel   67

Produkty pro silnoproudou měřicí techniku 70

Programovací kabel   67

Přehled regulátorů   11

R

R2500   58

R2601   58

R2700   58

R2900   59

R355   60

R6000   59

R6Confi g   59, 66

Rámy pro zásuvné desky 19”  69

Regulační systémy OEM   61

Regulátory a regulační systémy   57

S

SINEAX 2I1   25

SINEAX B811   36

SINEAX B840   37

SINEAX C402   36

SINEAX SI815   23

SINEAX TI801/TI802   23

SINEAX TI807   24

SINEAX TI816   24

SINEAX TP619   34

SINEAX TV804   34

SINEAX TV808-11   30

SINEAX TV808-115   31

SINEAX TV808-12   31

SINEAX TV809   47

SINEAX TV810   33

SINEAX TV829   35

SINEAX TVD820   35

SINEAX V604   48

SINEAX V604s   50

SINEAX V608   20

SINEAX V610   20

SINEAX V611   21

SINEAX V620/V622   29

SINEAX V624   46

SINEAX VC603   49

SINEAX VH617   21

SINEAX VK615   18

SINEAX VK616   18

SINEAX VK626   19

SINEAX VK637   19

SINEAX VS30   22

SINEAX VS40   28

SINEAX VS46   28

SINEAX VS50   32

SINEAX VS52   32

SINEAX VS54   33

SINEAX VS70   38

SIRAX B811   41

SIRAX BP902   44

SIRAX C402   43

SIRAX SI815   40

SIRAX TI807   41

SIRAX TV808-61   42

SIRAX TV808-615   42

SIRAX TV808-62   64

SIRAX V606   40

SIRAX V644   39

SIRAX-zásuvný systém   39-44

Snímače teploty   68

SOFTcontroller   61

Software   64-66

Software analyzátoru dat   65

Správce CB   54

Správce dat   65

U

USB-RS232-TT   67

USB-RS485   67

V

Vestavné papírové zapisovač   56

Vlastní bezpečnosti   6, 7

VR660/A200R   62

Výrobky pro techniku mení úhlu natoení   71

Vysokonapěťový izolační zesilovač 35

Z

Z250I    67

Z270I   67
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Aktivní převodníky 
signálu
s pomocným zdrojem
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technika

Die Camille Bauer
Přehled procesní měřicí techniky

Pro nás pracují odjakživa jen ti nejlepší. 

Totiž naši zákazníci a trh se všemi svými 

proměnlivými a novými výzvami. To předpokládá 

trvalou schopnost učení se, která je trvale 

aplikována v našich výrobcích, zejména také 

u řešení na přání zákazníka. A to celosvětově, 

vždy při zohlednění místních potřeb, daných 

skutečností a předpisů. Nové výrobky uvádíme 

na trh tak, jak to předem oznámíme. Potvrzené 

dodací termíny striktně dodržujeme. 

Prodejem nekončí náš závazek vůči zákazníkům.

Naše činy jsou určovány systematickým a 

inovačním myšlením. Všechny skupiny výrobků 

jsou koncipovány komplexně a integrovaně. 

Přitom je největší pozornost věnována souhře 

hardwaru se softwarem.

Naši nabídku lze rozčlenit následovně:

• Silnoproudá měřicí technika

• Přístroje pro měření úhlu natočení

• Procesní měřicí technika

U Camille Bauer je možné objednávat dvěma 

způsoby:

Různé výrobky firmy Camille mají různé 

charakteristiky. Výrobky můžete objednávat 

pomocí objednacího kódu nebo jako verzi 

vedenou skladem.

Objednací kód je v katalogových listech na naší 

domovské stránce. 

www.gmc.cz a www.camillebauer.com 

Pro standardní použití používejte 6místná 

čísla výrobků uvedená v tomto katalogu. Tyto 

produkty máme skladem a dodáváme je během 

3 týdnů.

Při objednávání Vám samozřejmě pomohou 

naši odborní prodejní partneři ve Vaší zemi (viz 

zadní vnitřní strana obálky nebo naše domovská 

stránka).

Podporu pro neuvedené země poskytuje Area 

Sales Manager v sídle naší firmy.

Na nás je spolehnutí: 

Proto dostanete na všechny 

výrobky Camille Bauer záruku

v délce 3 let.

Camille Bauer
Naši prodejní partneři

Německo

GMC-I Messtechnik GmbH

Südwestpark 15

D-90449 Nürnberg

Telefon +49 911 8602 - 111

Fax +49 911 8602 - 777

info@gossenmetrawatt.com

www.gossenmetrawatt.com

Francie

GMC-Instruments France SAS

3 rue René Cassin

F-91349 MASSY Cedex

Telefon +33-1-6920 8949

Fax +33-1-6920 5492

info@gmc-instruments.fr

www.gmc-instruments.fr

Itálie

GMC-Instruments Italia S.r.l.

Via Romagna, 4

I-20046 Biassono MB

Telefon +39 039 248051

Fax +39 039 2480588

info@gmc-i.it

www.gmc-instruments.it

Nizozemí

GMC-Instruments Nederland B.V.

Postbus 323, NL-3440 AH Woerden

Daggeldersweg 18, NL-3449 JD Woerden

Telefon +31 348 421155

Fax +31 348 422528

info@gmc-instruments.nl

www.gmc-instruments.nl

Švýcarsko

GMC-Instruments Schweiz AG

Glattalstrasse 63

CH-8052 Zürich

Telefon +41-44-308 80 80

Fax +41-44-308 80 88

info@gmc-instruments.ch

www.gmc-instruments.ch

Španělsko

Electromediciones Kainos, S.A.U.

Energía 56, Nave 5

E-08940 Cornellà -Barcelona

Telefon +34 934 742 333

Fax +34 934 743 447

kainos@kainos.es

www.kainos.com.es

Česká republika

GMC-měřicí technika s.r.o

Fügnerova 1a

CZ-678 01 Blansko

Telefon +420 516 482 611-617

Fax +420 516 410 907

gmc@gmc.cz

www.gmc.cz

USA

Dranetz-BMI Inc.

1000 New Durham Road

Edison, New Jersey 08818-4019, USA

Telefon +1 732 287 3680

Fax +1 732 248 1834

info@dranetz-bmi.com

www.dranetz-bmi.com

Electrotek Concepts Inc.

9040 Executive Park Drive, Suite 222

Knoxville, TN 37923-4671, USA

Telefon +1 865 470 9222

 +1 865 531 9230

Fax +1 865 470 9223

 +1 865 531 9231

info@electrotek.com

www.electrotek.com

Daytronic Corporation

2566 Kohnle Drive

Miamisburg, Ohio 45342, USA

Telefon +1 937 866 3300

Fax +1 937 866 3327

sales@daytronic.com

www.daytronic.com

Čina

GMC-Instruments (Tianjin) Co., Ltd

info@gmci-china.cn

www.gmci-china.cn

Beijing

Rm.710, Jin Ji Ye BLD. 

No.2, Sheng Gu Zhong Rd.

P.C.: 100022, Chao Yang District

Telefon +86 10 84798255

Fax  +86 10 84799133

Tianjin

BLD. M8-3-101, Green Industry Base, 

No.6, Hai Tai Fa Zhan 6th Rd.

P.C.: 300384, Nan Kai District

Telefon  +86 22 83726250/51/52

Fax  +86 22 83726253

Shanghai

Rm. 506 Enterprise Square BLD. 

No.228, Mei Yuan Rd.

P.C.: 200070, Zha Bei District

Telefon  +86 21 63801098

Fax  +86 21 63801098
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Silnoproudá měřicí 
technika

Přístroje pro měření 
úhlu natočení

Procesní měřicí 
technika

Procesní měřicí 
technika

Camille Bauer

Rely on us.

Camille Bauer AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen / Švýcarsko

Telefon +41 56 618 21 11

Fax +41 56 618 35 35

info@camillebauer.com

www.camillebauer.com
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