
PŘÍSTROJE PRO MONTÁŽ DO 
LIŠTY DIN RAIL PRO MĚŘENÍ V 
SILNOPROUDÉ SÍTI

MĚŘENÍ  
VÝKONU V 
ELEKTRICKÉ 
SÍTI

ŘADA ZOBRAZOVAČŮ SIRAX
SIRAX BM1200 ▪ SIRAX BM1250 ▪ SIRAX BM1400 ▪ SIRAX BM1450 

SIRAX MM1200 ▪ SIRAX MM1400 ▪ SIRAX BT5700



Camille Bauer Metrawatt nabízí široké spektrum 
vysoce kvalitních měřících přístrojů pro silnop-
roudou síť pro všechny úkoly.  
Vestavné zobrazovače řady SIRAX doplňují 
špičkové měřící přístroje SINEAX a toto portfolio 
završují.
Tato řada disponuje základními funkcemi 
měřícího převodníku a lze ji používat jako 
ekonomické standardní řešení pro eviden-
ci měřených veličin v jednofázových, nebo 

třífázových silnoproudých sítích s velmi dobrým 
poměrem mezi cenou a výkonem. 
Tvoří ji kategorie Basic Monitor (BM) a Mul-
tifunctional Monitor (MM). Rozdíly spočívají v 
zobrazování, ovládání, a rozsahu měření těchto 
přístrojů.
Řada zobrazovačů SIRAX je určena pro univer-
zální nasazení v elektrických distribučních sítích, 
automatizační technice a strojích a zařízeních, 
používaných v průmyslu.

Vestavné přístroje pro měření v 
silnoproudé síti



Mnohostranné monitorovací funkce

Otevřená komunikace prostřednictvím RS485 (modbus RTU) nebo ethernetu (modbus TCP)

Konfigurační software

Integrovatelný standardní objekt v softwaru SMARTCOLLECT

KOMUNIKATIVNÍ

Univerzální měřící vstupy

Konfigurovatelné analogové a digitální měřící výstupy

Jednoduché lokální parametrizování tlačítky, nebo konfiguračním softwarem

Přístupová oprávnění / ochrana heslem

FLEXIBILNÍ

Kompaktní a robustní tělo

Jednoduchá montáž a uvedení do provozu

Jednoduché ovládání přístroje díky intuitivnímu vedení v menu

Jasné zobrazení měřených dat na velkých displejích LCD, LED nebo TFT

Jednoduché přepínání měřených dat tlačítky

Přehledný design

JEDNODUCHÉ A JASNÉ



STRANA 4
MONITOROVÁNÍ SILNOPROUDU

BASIC TRANSDUCERS

PŘEHLED ZOBRAZOVAČŮ ŘADY SIRAX

BM1200 BM1250 BM1400 BM1450 MM1200 MM1400 BT5700
1fázová síť 2 vodiče  1fázová síť 2 vodiče Třífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměrně 

zatížená
Měření DC energie Třífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměrně 

zatížená
Třífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměrně 

zatížená
Třífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměr-

ně zatíženáTřífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměrně 
zatížená

Třífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměrně 
zatížená

4 kanály / externí bočník

MĚŘÍCÍ VSTUP
Jmenovité napětí 63.5 / 133 / 239 VLN 

100 ... 480 VLL (110 / 230 / 415 VLL)
57.5...346.42 VLN

100 ... 600 VLL

57.7...277 VLN 
100 ... 480 VLL (110 / 415 VLL)

10...60 VDC / 61...200 VDC / 
201...1000 VDC

57.7...277 VLN 
100 ... 480 VLL (440 VLL)

57.7...288 VLN 
100 ... 500 VLL (500 VLL)

63.5 VLN 
100 ... 692.8 kVLL (440 VLL)

Jmen. proud 1 nebo 5 A 1 nebo 5 A 1 nebo 5 A 1 ... 20 KA 1 nebo 5 A 1 nebo 5 A 1 nebo 5 A
Rozsah nastavení bočníku – – 50...150 MV – – –

Frekvenční rozsah 45 ... 50/60 ... 65 Hz 45 ... 50/60 ... 65 Hz 45 ... 50/60 ... 66 Hz 45 ... 50/60 ... 65 Hz 45 ... 50/60 ... 66 Hz 45 ... 50/60 ... 66 Hz 45 ... 50/60 ... 65 Hz

POMOCNÁ ENERGIE 60 ... 300 V AC/DC 100 ... 550 V AC/DC 100 ... 250 V AC/DC 60 ... 300 V AC/DC 100 ... 250 V AC/DC 60 ... 300 V AC/DC 100 ... 250 V AC/DC
– 12 ... 60 V AC/DC – – – – 12 ... 48 V AC/DC

PŘESNOST
Napětí / proud ±0,5 % / ±0,5 % ±0,2 % / ±0,2 % / ±0,2 % ±0,5 % / ±0,5 % ±0,5 % / ±0,5 % ±0,5 % / ±0,5 % ±0,2 % / ±0,2 % ±0,5 % / ±0,5 %

Činný výkon / jalový výkon ±0,5 % / ±1,0 % ±0,2 % / ±1,0 % / ±0,2 % ±0,5 % / ±0,5 % ±0,5 % ±0,5 % / ±0,5 % ±0,2 % / ±0,2 % ±0,5 % / ±0,5 %
Účiník ±3,0 % ±3,0 ° ±3,0 % ±3,0 % ±2,0 % ±1,0 %

THD napětí, proud ±2,0 % ±3,0 % ±1,0 % ±1,0 % ±1,0 % –
Činný / jalový / zdánlivý výkon Třída 1,0 / Třída 1,0 / Třída 2 Třída 0,2S / Třída 2,0 / Třída 1 Třída 0.5 / třída 2 Třída 1 Třída 0,5 / Třída 0,5 / Třída 2 Třída 0,5S / Třída 0,5S / Třída 2,0 Třída 0.5 / třída 2

BEZPEČNOST
Izolace Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité

Stupeň znečištění 2 2 2 2 2 2 2

Kategorie přepětí 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 1000V CAT II / 600 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III

Ochrana proti dotyku Čelně IP50, tělo IP20 Čelně IP54, tělo IP20 Čelně IP50, tělo IP20 Čelně IP50, tělo IP20 Čelně IP50, tělo IP20 Čelně IP50, tělo IP20 Tělo IP20

VÝSTUPY Impulz 4000 Imp/kWh 2 relé (Limit, puls, timer) Analogový 2 × 4.. 20 mA – Analogový 2 × 4.. 20 mA Impulz 4000 Imp/kWh –
– 1 relé (1NO / 1NC) 4 relé (1NO / 1NC) 1 relé (1NO / 1NC) 2 relé (1NO / 1NC) –

POČÍTADLA
Počítadlo činné a jalové energie Odběr a dodávka Odběr a dodávka Odběr a dodávka Odběr a dodávka Odběr a dodávka Odběr a dodávka Odběr a dodávka

Počítadlo provozních hodin Pro jeden spotřebič a pro přístroj Pro jeden spotřebič a pro přístroj Pro jeden spotřebič a pro přístroj Pro jeden spotřebič a pro přístroj Pro jeden spotřebič a pro přístroj Pro jeden spotřebič a pro přístroj –

KOMUNIKACE RS485 (modbus RTU) RS485 (Modbus RTU) RS485 (modbus RTU) RS485 (modbus RTU) RS485 (modbus RTU) RS485 (modbus RTU) RS485 (modbus RTU)

– Ethernet (Modbus TCP) Ethernet (modbus TCP) – Ethernet (modbus TCP) Ethernet (modbus TCP) –

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Zobrazení LCD displej, 1 řádek, 4 číslice, LCD displej, 4 řádky pro odečty, LCD displej, 3 řádky, 4 číslice LCD displej, 4 řádek, 8 číslic, Dotykový displej TFT, digitální a grafický Dotykový displej TFT, digitální a grafický LCD displej, 2 řádky, 13 číslic
Počet naměřených hodnot 3 měřené veličiny 1 řádek elektroměru, 3 grafy 3 měřené veličiny 4 měřené veličiny 3 měřené veličiny a grafiky 3 měřené veličiny a grafiky 2 měřené veličiny

Materiál těla přístroje LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát)

Třída hořlavosti V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý,
nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů

Relativní vlhkost vzduchu 0 ... 90 % (bez kondenzace) 0...90% (bez kondenzace) 0 ... 90 % (bez kondenzace) 0 ... 90 % (bez kondenzace) 0 ... 90 % (bez kondenzace) 0 ... 90 % (bez kondenzace) 0 ... 90 % (bez kondenzace)

Provozní teplota -10 ... +55 °C -20...+70°C -10 ... +55 °C -10 ... +55 °C -10 ... +55 °C -10 ... +55 °C -10 ... +55 °C

Montáž a poloha montáž do panelu / libovolná Montáž do panelu / libovolná montáž do panelu / libovolná montáž do panelu / libovolná montáž do panelu / libovolná montáž do panelu / libovolná DIN lišty / libovolná
Připojení 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1.5 mm2 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1,5 mm2 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1.5 mm2 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1.5 mm2 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1.5 mm2 1 x < 4.0 mm2 oder 2 x 1.5 mm2 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1.5 mm2

Hmotnost cca 320 g cca 620 g cca 620 g cca 620 g cca 620 g cca 620 g cca 620 g
Rozměry [Š x V x H] 96 X 96 X 35/55 MM 96 x 96 x 57/57 mm 96 x 96 x 80 mm 96 x 96 x 80 mm 96 x 96 x 80 mm 96 x 96 x 80 mm 96 x 96 x 117 mm
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Měření výkonu v elektrické síti

BM1200 BM1250 BM1400 BM1450 MM1200 MM1400 BT5700
1fázová síť 2 vodiče  1fázová síť 2 vodiče Třífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměrně 

zatížená
Měření DC energie Třífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměrně 

zatížená
Třífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměrně 

zatížená
Třífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměr-

ně zatíženáTřífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměrně 
zatížená

Třífázová síť, 3/4 vodiče nerovnoměrně 
zatížená

4 kanály / externí bočník

MĚŘÍCÍ VSTUP
Jmenovité napětí 63.5 / 133 / 239 VLN 

100 ... 480 VLL (110 / 230 / 415 VLL)
57.5...346.42 VLN

100 ... 600 VLL

57.7...277 VLN 
100 ... 480 VLL (110 / 415 VLL)

10...60 VDC / 61...200 VDC / 
201...1000 VDC

57.7...277 VLN 
100 ... 480 VLL (440 VLL)

57.7...288 VLN 
100 ... 500 VLL (500 VLL)

63.5 VLN 
100 ... 692.8 kVLL (440 VLL)

Jmen. proud 1 nebo 5 A 1 nebo 5 A 1 nebo 5 A 1 ... 20 KA 1 nebo 5 A 1 nebo 5 A 1 nebo 5 A
Rozsah nastavení bočníku – – 50...150 MV – – –

Frekvenční rozsah 45 ... 50/60 ... 65 Hz 45 ... 50/60 ... 65 Hz 45 ... 50/60 ... 66 Hz 45 ... 50/60 ... 65 Hz 45 ... 50/60 ... 66 Hz 45 ... 50/60 ... 66 Hz 45 ... 50/60 ... 65 Hz

POMOCNÁ ENERGIE 60 ... 300 V AC/DC 100 ... 550 V AC/DC 100 ... 250 V AC/DC 60 ... 300 V AC/DC 100 ... 250 V AC/DC 60 ... 300 V AC/DC 100 ... 250 V AC/DC
– 12 ... 60 V AC/DC – – – – 12 ... 48 V AC/DC

PŘESNOST
Napětí / proud ±0,5 % / ±0,5 % ±0,2 % / ±0,2 % / ±0,2 % ±0,5 % / ±0,5 % ±0,5 % / ±0,5 % ±0,5 % / ±0,5 % ±0,2 % / ±0,2 % ±0,5 % / ±0,5 %

Činný výkon / jalový výkon ±0,5 % / ±1,0 % ±0,2 % / ±1,0 % / ±0,2 % ±0,5 % / ±0,5 % ±0,5 % ±0,5 % / ±0,5 % ±0,2 % / ±0,2 % ±0,5 % / ±0,5 %
Účiník ±3,0 % ±3,0 ° ±3,0 % ±3,0 % ±2,0 % ±1,0 %

THD napětí, proud ±2,0 % ±3,0 % ±1,0 % ±1,0 % ±1,0 % –
Činný / jalový / zdánlivý výkon Třída 1,0 / Třída 1,0 / Třída 2 Třída 0,2S / Třída 2,0 / Třída 1 Třída 0.5 / třída 2 Třída 1 Třída 0,5 / Třída 0,5 / Třída 2 Třída 0,5S / Třída 0,5S / Třída 2,0 Třída 0.5 / třída 2

BEZPEČNOST
Izolace Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité

Stupeň znečištění 2 2 2 2 2 2 2

Kategorie přepětí 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 1000V CAT II / 600 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III

Ochrana proti dotyku Čelně IP50, tělo IP20 Čelně IP54, tělo IP20 Čelně IP50, tělo IP20 Čelně IP50, tělo IP20 Čelně IP50, tělo IP20 Čelně IP50, tělo IP20 Tělo IP20

VÝSTUPY Impulz 4000 Imp/kWh 2 relé (Limit, puls, timer) Analogový 2 × 4.. 20 mA – Analogový 2 × 4.. 20 mA Impulz 4000 Imp/kWh –
– 1 relé (1NO / 1NC) 4 relé (1NO / 1NC) 1 relé (1NO / 1NC) 2 relé (1NO / 1NC) –

POČÍTADLA
Počítadlo činné a jalové energie Odběr a dodávka Odběr a dodávka Odběr a dodávka Odběr a dodávka Odběr a dodávka Odběr a dodávka Odběr a dodávka

Počítadlo provozních hodin Pro jeden spotřebič a pro přístroj Pro jeden spotřebič a pro přístroj Pro jeden spotřebič a pro přístroj Pro jeden spotřebič a pro přístroj Pro jeden spotřebič a pro přístroj Pro jeden spotřebič a pro přístroj –

KOMUNIKACE RS485 (modbus RTU) RS485 (Modbus RTU) RS485 (modbus RTU) RS485 (modbus RTU) RS485 (modbus RTU) RS485 (modbus RTU) RS485 (modbus RTU)

– Ethernet (Modbus TCP) Ethernet (modbus TCP) – Ethernet (modbus TCP) Ethernet (modbus TCP) –

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Zobrazení LCD displej, 1 řádek, 4 číslice, LCD displej, 4 řádky pro odečty, LCD displej, 3 řádky, 4 číslice LCD displej, 4 řádek, 8 číslic, Dotykový displej TFT, digitální a grafický Dotykový displej TFT, digitální a grafický LCD displej, 2 řádky, 13 číslic
Počet naměřených hodnot 3 měřené veličiny 1 řádek elektroměru, 3 grafy 3 měřené veličiny 4 měřené veličiny 3 měřené veličiny a grafiky 3 měřené veličiny a grafiky 2 měřené veličiny

Materiál těla přístroje LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát) LEXAN 940 (polykarbonát)

Třída hořlavosti V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý, V-0 podle UL94, samozhášenlivý,
nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů nekapající, bez halogenů

Relativní vlhkost vzduchu 0 ... 90 % (bez kondenzace) 0...90% (bez kondenzace) 0 ... 90 % (bez kondenzace) 0 ... 90 % (bez kondenzace) 0 ... 90 % (bez kondenzace) 0 ... 90 % (bez kondenzace) 0 ... 90 % (bez kondenzace)

Provozní teplota -10 ... +55 °C -20...+70°C -10 ... +55 °C -10 ... +55 °C -10 ... +55 °C -10 ... +55 °C -10 ... +55 °C

Montáž a poloha montáž do panelu / libovolná Montáž do panelu / libovolná montáž do panelu / libovolná montáž do panelu / libovolná montáž do panelu / libovolná montáž do panelu / libovolná DIN lišty / libovolná
Připojení 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1.5 mm2 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1,5 mm2 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1.5 mm2 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1.5 mm2 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1.5 mm2 1 x < 4.0 mm2 oder 2 x 1.5 mm2 1 x < 4.0 mm2 nebo 2 x 1.5 mm2

Hmotnost cca 320 g cca 620 g cca 620 g cca 620 g cca 620 g cca 620 g cca 620 g
Rozměry [Š x V x H] 96 X 96 X 35/55 MM 96 x 96 x 57/57 mm 96 x 96 x 80 mm 96 x 96 x 80 mm 96 x 96 x 80 mm 96 x 96 x 80 mm 96 x 96 x 117 mm
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BASIC TRANSDUCERS

MĚŘENÉ HODNOTY

Níže uvedené měřené veličiny jsou výběrem možností jednotlivých variant přístrojů. Je nutno mít na zřeteli, že všechna provedení nemohou měřit stejné 
veličiny. 

ODBĚR / DODÁVKA / INDUKTIVNÍ / KAPACITNÍ
Varianty přístrojů SIRAX MM1200 a SIRAX MM140 po-
skytují informace pro všechny čtyři kvadranty. Podle 
toho, zda považujeme měřený systém za generátor, nebo 
spotřebič, se také mění interpretace kvadrantů: Energii, 
která je vytvářena z činného výkonu kvadrantů I+IV, lze 
poté považovat na příklad za dodávanou nebo odebíra-
nou činnou energii.  Směr energie je ve smyslu otáčení 
hodinových ručiček.

SKUPINA MĚŘENÝCH HODNOT POUŽITÍ

MOMENTÁLNÍ HODNOTY

U, I, F, P, Q, S, PF, LF, QF ... Transparentní monitorování aktuálního stavu sítě

Úhel mezi vektory napětí Identifikace chyb, kontrola připojení, kontrola směru otáčení

Min/max okamžitých hodnot Zjištění rozptylu veličin sítě

ANALÝZA JALOVÉHO VÝKONU

Jalový výkon celkový, základní frekvence, vyšší harmonická Kompenzace jalového výkonu
cosφ, tanφ základní frekvence s minimálními hodnotami ve všech 
kvadrantech

Kontrola zadaného účiníku

ANALÝZA HARMONICKÉ OSCILACE

Hodnota vyšší harmonické THD U/I Vyhodnocení tepelného zatížení provozních prostředků

Individuální horní harmonické U/I až do 56. Analýza vlivu sítě a struktury spotřebičů

ANALÝZA ENERGETICKÉ BILANCE

Počítadla odběru/dodávky činné/jalové energie, činného/jalového 
výkonu

Zjištění spotřeby energie, vypracování (interního) vyúčtování energie

PROVOZNÍ HODINY

Doba běhu přístroje Monitorování servisních intervalů a intervalů údržby provozních prostředků 

Doba zapnutí přístroje

Počet přerušení

Inductive

Inductive

S

P

ϕ

Capacitive
III IV

Capacitive
III
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VIZUALIZACE

JASNÉ ZOBRAZENÍ MĚŘENÝCH HODNOT
Podle varianty přístroje jsou k dispozici různé zobrazovací 
displeje. Měřené hodnoty lze lokálně zobrazit na displeji typu 
LCD, LED, nebo TFT.

 • Zobrazení vstupních a výstupních parametrů

 • Kontrastní zobrazení s osvětleným pozadím pro dobrou či-
telnost naměřených hodnot

 • Jasné a jednoznačné zobrazení naměřených dat

 • Grafické zobrazení vektorového diagramu, křivek a 
sloupcových diagramů na TFT displeji

 • Jednoduchá navigace a procházení menu pomocí dvou 
tlačítek nebo dotykové obrazovky

JEDNODUCHÉ LOKÁLNÍ PROGRAMOVÁNÍ MĚŘENÝCH 
HODNOT
Následující parametry lze velmi jednoduše nastavit pomocí 
zobrazovače a dvou tlačítek.

 • Forma sítě
 • Hodnoty transformátorů proudu a měničů napětí
 • Vstupní a výstupní parametry
 • Komunikační parametry modbus RTU
 • Ochrana heslem

DODATEČNÉ PROGRAMOVÁNÍ V SOFTWARU CB KON-
FIGURÁTOR
Pomocí rozhraní RS485 (modbus RTU) nebo ethernet 
(modbus TCP) a softwaru CB konfigurátor lze měřené 
hodnoty programovat ještě jednodušeji. 
 
 
 
 

SMARTCOLLECT je software pro management dat, které 
jednouchým způsobem dokáže evidovat změřená data a 
ta ukládat do otevřené SQL databanky. Software nabízí
základní funkce analýzy dat a jednoduchý monitoring 
energie a jednoduché vytváření a zasílání reportů.

Vyzrálý grafický uživatelský interface je základem 
přehledného členění a lehkého ovládání softwaru 
SMARTCOLLECT.

SMARTCOLLECT má modulární členění a kdykoli 
umožňuje doplnění modulů nebo funkcí.

Měření výkonu v elektrické síti
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BASIC TRANSDUCERS

ROZMĚROVÉ VÝKRESY

SIRAX BM1200

SIRAX BM1250

96mm

96
m
m

51mm

6mm

51mm

70mm

6mm

96mm

96
m
m

51mm

6mm

51mm

70mm

6mm
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SIRAX MM1200 UND MM1400

SIRAX BM1400 UND BM1450

96mm 80mm

96
m
m

96mm 80mm

96
m
m

Měření výkonu v elektrické síti

SIRAX BT5700

96mm 117mm

96
m
m
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BASIC TRANSDUCERS

OBJEDNÁVACÍ KÓD

ARTICLE-NO. DESCRIPTION NETWORK VOLTAGE CURRENT POWER SUPPLY OUTPUT

177 065 SIRAX BM1450 4 10...60 VDC 50...150 mA 60…300V AC/DC RS485, 4 relé

177 073 SIRAX BM1450 4 61...200 VDC 50...150 mA 60…300V AC/DC RS485, 4 relé

177 081 SIRAX BM1450 4 201...1000 VDC 50...150 mA 60…300V AC/DC RS485, 4 relé

SIRAX BM1450

ARTICLE-NO. DESCRIPTION NETWORK VOLTAGE CURRENT POWER SUPPLY OUTPUT

175 019 SIRAX MM1200 / DE 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC –

175 027 SIRAX MM1200 / EN 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC –

175 035 SIRAX MM1200 / ES 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC –

175 043 SIRAX MM1200 / FR 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC –

175 051 SIRAX MM1200 / DE 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC RS485, 1 relé, 2x4...20 mA analog

175 069 SIRAX MM1200 / EN 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC RS485, 1 relé, 2x4...20 mA analog

175 077 SIRAX MM1200 / ES 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC RS485, 1 relé, 2x4...20 mA analog

175 085 SIRAX MM1200 / FR 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC RS485, 1 relé, 2x4...20 mA analog

177 099 SIRAX MM1200 / DE 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC Ethernet

177 106 SIRAX MM1200 / EN 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC Ethernet

SIRAX MM1200

ARTICLE-NO. DESCRIPTION NETWORK VOLTAGE CURRENT POWER SUPPLY OUTPUT

176 695 SIRAX BM1400 3PH 110VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC –

176 702 SIRAX BM1400 3PH 110VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC RS485, 1 relé, 2x4...20 mA analog

176 710 SIRAX BM1400 3PH 110VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC Ethernet

174 988 SIRAX BM1400 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC –

174 996 SIRAX BM1400 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC RS485, 1 relé, 2x4...20 mA analog

175 001 SIRAX BM1400 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC Ethernet

SIRAX BM1400

SIRAX BM1250
ARTICLE-NO. DESCRIPTION NETWORK VOLTAGE CURRENT POWER SUPPLY OUTPUT

182 858 SIRAX BM1250 3PH 100 ... 600 V AC/DC 5A/1A 100…550V AC/DC –

186 032 SIRAX BM1250 3PH 12 ... 60 VL-L 5A/1A 100…550V AC/DC –

182 866 SIRAX BM1250 3PH 100 ... 600 VL-L 5A/1A 100…550V AC/DC RS485, 2 relé

186 040 SIRAX BM1250 3PH 12 ... 60 VL-L 5A/1A 100…550V AC/DC RS485, 2 relé

182 874 SIRAX BM1250 3PH 100 ... 600 VL-L 5A/1A 100…550V AC/DC RS485, 2 relé, Datalogger, USB

186 058 SIRAX BM1250 3PH 12 ... 60 VL-L 5A/1A 100…550V AC/DC RS485, 2 relé, Datalogger, USB

185 901 SIRAX BM1250 3PH 100 ... 600 VL-L 5A/1A 100…550V AC/DC Ethernet

186 082 SIRAX BM1250 3PH 12 ... 60 VL-L 5A/1A 100…550V AC/DC Ethernet

185 919 SIRAX BM1250 3PH 100 ... 600 VL-L 5A/1A 100…550V AC/DC Ethernet, Datalogger

186 090 SIRAX BM1250 3PH 12 ... 60 VL-L 5A/1A 100…550V AC/DC Ethernet, Datalogger

SIRAX BM1200
ARTICLE-NO. DESCRIPTION NETWORK VOLTAGE CURRENT POWER SUPPLY OUTPUT

174 962 SIRAX BM1200 3PH 415VL-L 5A/1A 60…300V AC/DC –

174 970 SIRAX BM1200 3PH 415VL-L 5A/1A 60…300V AC/DC RS485
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Měření výkonu v elektrické síti

ARTICLE-NO. DESCRIPTION NETWORK VOLTAGE CURRENT POWER SUPPLY OUTPUT

175 134 SIRAX BT5700 3PH 440VL-L 5A/1A 100…250V AC/DC RS485

175 275 SIRAX BT5700 3PH 440VL-L 5A/1A 12…48V AC/DC RS485

SIRAX BT5700

ARTICLE-NO. DESCRIPTION NETWORK VOLTAGE CURRENT POWER SUPPLY OUTPUT

175 093 SIRAX MM1400 / DE 3PH 500VL-L 5A/1A 60…300V AC/DC RS485

175 100 SIRAX MM1400 / EN 3PH 500VL-L 5A/1A 60…300V AC/DC RS485

175 118 SIRAX MM1400 / ES 3PH 500VL-L 5A/1A 60…300V AC/DC RS485

175 126 SIRAX MM1400 / FR 3PH 500VL-L 5A/1A 60…300V AC/DC RS485

177 114 SIRAX MM1400 / DE 3PH 500VL-L 5A/1A 60…300V AC/DC RS485, 2 Relay

177 122 SIRAX MM1400 / EN 3PH 500VL-L 5A/1A 60…300V AC/DC RS485, 2 Relay

177 130 SIRAX MM1400 / DE 3PH 500VL-L 5A/1A 60…300V AC/DC Ethernet

177 148 SIRAX MM1400 / EN 3PH 500VL-L 5A/1A 60…300V AC/DC Ethernet

SIRAX MM1400
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