
REVIZE ELEKTRICKÝCH VOZIDEL  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ V SOULADU  
S PŘEDPISY A NORMAMI
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BEZPEČNÉ ELEKTRICKÉ TESTOVÁNÍ 
NABÍJECÍCH STANIC

•• Revize AC a DC nabíjecích stanic v souladu s normami při uvádění do provozu (výchozí 
revize) a při opakovaných zkouškách pomocí PROFITEST MXTRA IQ / PRIME podle IEC 
60364-6 (DIN VDE 0100-600, ČSN 33 2000-6) a ČSN EN 50110 (DIN VDE 0105-100)

•• Simulace elektrických vozidel a proudové zatížitelnosti nabíjecích kabelů pomocí 
zkušebních adaptérů GOSSEN METRAWATT podle ČSN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1)

•• Simulace AC a DC nabíjecího procesu podle ČSN EN 61851-1 / 22 / 23 / 24 (VDE 
0122-1 / 22 / 23 / 24), DIN SPEC 70121, ČSN EN ISO 15118-1

DIAGNOSTIKA CHYBOVÝCH FUNKCÍ  
NABÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY

•• Funkční zkoušky a kompletní diagnostika nabíjecí stanice pomocí PROFITEST 
H+E BASE, BASE C, BASE II, BASE 32, H+E XTRA, H+E XTRA C

•• Rychlá a účinná diagnostika funkčních poruch pomocí PROFITEST H+E TECH

BEZPEČNÉ ELEKTRICKÉ TESTOVÁNÍ 
NABÍJECÍCH KABELŮ

•• Revize 1 fázových a 3 fázových nabíjecích kabelů v souladu s normami pomocí 
SECUTEST ST PRO, PROFITEST MXTRA IQ a PROFITEST E-MOBILITY podle ČSN EN 
50699 (VDE 0702), IEC 62955, ČSN EN 62752
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KVALITA SÍTĚ A ENERGETICKÝ 
MANAGEMENT

•• Prevence funkčních poruch nabíjecího procesu prostřednictvím sledování kvality 
sítě pomocí přístrojů řady SINEAX AM a LINAX PQ nebo pomocí přenosného 
MAVOWATT 240

•• Účtování a monitoring spotřeby energie pomocí elektroměrů s MID certifikací 
ENERGYMID

•• Energetický controlling pomocí ENERGYSENS: systém inteligentních senzorů
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VYSOKONAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA  
A PŘESNÉ TESTOVACÍ SIGNÁLY
•• Zkouška elektrických vozidel podle UN ECE R10 s právní jistotou pomocí 
METRAHIT IM E-DRIVE

•• Tester izolačního odporu, miliohmmetr, multimetr a datalogger METRAHIT 
IM E-DRIVE

•• Programovatelné stejnosměrné laboratorní zdroje s manuální nebo 
dálkovou obsluhou řady SYSKON

SOFTWARE
•• Moderní management testovacích dat pomocí softwarového řešení 
IZYTROIQ / IZYTRONIQ Cloud Collection

•• Software pro správu naměřených dat a energetický management 
SMARTCOLLECT

•• Záznam dat sledování kvality sítě DRANVIEW



PROFITEST H+E BASE / 32
M525A / M525C

PROFITEST H+E BASE II / PQ
M525E

NABÍJECÍ STOJANY 
(DIAGNOSTIKA)

LINAX PQ3000* LINAX PQ5000*

MAVOWATT 240
M820B

SINEAX AM3000*SINEAX AM1000*

ENERGYMID
U2289

ENERGYSENS
U100A

A

B

C

*konfigurovatelný produkt

SOFTWARE

SMARTCOLLECT*IZYTRONIQ* IZYTRONIQ CLOUD COLLECTION* DRANVIEW
Z818Z

METRAHIT IM E-DRIVE
M274S

METRAHIT IM XTRA
M273S

PROFITEST E-MOBILITY
M513R

SECUTEST ST PRO
M707B

ADAPTÉR PRO  
PROFITEST E-MOBILITY

Z513G

ADAPTÉR PRO  
PROFITEST E-MOBILITY

Z570B

ZKUŠEBNÍ ADAPTÉR  
PRO TYP I, II
Z525A / Z525B

PROFITEST MXTRA IQ
M535D

ADAPTÉR PRO TYP I  
na PRO-TYP II

Z525C

SYSKON P-Serie
500-4500 W

SPL-Serie
250-400 W

PROFITEST H+E TECH
M525B

PROFITEST H+E XTRA C
M525M

ZKUŠEBNÍ ADAPTÉR 
METRALINE 

EM PRO TYP I, II, III
Z525F / Z525G / Z525H

NABÍJECÍ STOJANY 
(REVIZE)

NABÍJECÍ KABELY

KVALITA SÍTĚ  
A ENERGETICKÝ 
MANAGEMENT

VYSOKONAPĚŤOVÉ 
ZKOUŠKY & PŘESNÉ 
TESTOVACÍ SIGNÁLY



Elektromobily představují rozumnou alternativou ke spalovacím motorům pro jízdy na krátké a střední vzdálenosti. Tím, že se 
obejdou bez fosilních paliv, přispívají k lepší ekologické rovnováze v silničním provozu. V roce 2020 bylo celosvětově registrováno 
přibližně 10,9 milionu elektrických vozidel. Z toho dobrých 745 000 nově registrovaných aut s elektrickým pohonem jen v Ev-
ropské unii. Rostoucí počet elektromobilů však klade nové požadavky na napájecí síť, která se historicky vyvíjela postupem času 
rozrůstala, a na nabíjecí infrastrukturu. Rozšíření dobíjecí infrastruktury – podle studie TH Bingen – však v častých případech vede 
ke zhoršení kvality elektrické energie v rozvodné energetické síti.

Nabíjecí stojany musí odpovídat platným nařízením pro nabíjecí stanice a musí vyhovovat technickým normám (výchozí revize 
podle ČSN 33 2000-6 / IEC 60364-6 / DIN VDE 0100-600 a opakované zkoušky podle ČSN EN 50110-1 / DIN VDE 0105-100). 
Kabelové nabíjení je popsáno v normě pro nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením ČSN EN IEC 61851 (VDE 0122), DIN 
SPEC 70121 a ČSN EN ISO 15118-1 a upravuje režimy nabíjení. Nabíjecí kabely je také nutné pravidelně kontrolovat podle ČSN 
EN 50699 (VDE 0702).

Řešení od GOSSEN METRAWATT pokrývají všechny oblasti elektromobility - od kvality elektrické energie, tzv. kvality sítě (power 
quality), přes testování nabíjecích stanic a nabíjecích kabelů až po bezpečné vysokonapěťové testy prováděné na vozidlech.

TESTOVÁNÍ INFRASTRUKTURY PRO ELEKTROMOBILITU  
V SOULADU S NORMAMI A STANDARDY

HIGHLIGHTS

ZKOUŠKY S PRÁVNÍ JISTOTOU
Díky pravidelným aktualizacím firmware prováděných na základě aktuálních úprav příslušných právních předpisů je zajištěna 
právní platnost a správnost prováděných zkoušek i po 10 letech.
Kalibrace prováděná ve vlastním kalibračním středisku s certifikací DAkkS – dohledatelnost a návaznost  
pro Vaši certifikaci podle ISO.

PROTOKOLY S PRÁVNÍ JISTOTOU
Rychlá, efektivní, jednoduchá a auditem ověřená dokumentace výsledků testů pomocí chytrého softwarového řešení IZYTRONIQ. 
Kaskádovitý softwarový koncept připravený na budoucnost.

JISTOTA V BUDOUCNOSTI
10letá servisní záruka a aplikační podpora pro testovací požadavky.
Možnost upgradu pro budoucí rozšíření a změny.
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GMC - měřicí technika, s.r.o. 
Fügnerova 1a  ▪  678 01 Blansko  ▪  Česká republika
TEL +420 516 482 611, +420 516 410 905

www.gmc.cz  ▪  gmc@gmc.cz


